PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.593.111/0001-14

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA
ABADIA DOS DOURADOS/MG

1. INTRODUCAO:
Este memorial tem por finalidade orientar e especificar os principais critérios de execucao
dos servicos e empregos dos materiais que fardo parte das obras de execucdo de rede drenagem
pluvial na Rua Antonio Teodoro da Silva, no municipio de Abadia dos Dourados-MG.

2. RESUMO GERAL DE SERVICOS:

Denominagao Resumo de Servigos Trecho (m)

Ruas Diversas Drenagem @ 600 mm: 12,00 m

3. DRENAGEM PLUVIAL:

Projeto foi elaborado em concordancia as normas técnicas vigentes pertinentes de
drenagem pluvial. Isso contribui para a o melhor escoamento das aguas pluviais, melhores
condicOes de trafegabilidade, limpeza das ruas, evita acidentes, e diminui os gastos publicos com
tapagem de buracos.

O bom planejamento e execuc¢do fazem parte do sucesso de qualquer obra da engenharia
civil. No caso de obras que ficardo enterradas a boa execucdo previne futuros prejuizos quanto a
manutencao indesejada.

Para execucdo da obra de drenagem pluvial devem ser observadas as normas especificas,
alinhada as defini¢cdes do projeto. Todos os servicos de demarcac¢ao, escavagao de valas, pocos
de visitas, bueiros etc. devem ser acompanhados por equipe topografica.

4. TUBULAGAO

Os dutos desta rede serdo de concreto DN600, tipo macho fémea em concreto simples ou
armado, sem fissura e com paredes internas alisadas, visando diminuir atrito e rugosidade no
escoamento.

Os tubos possuem 1,00 m (um metro) de comprimento, e espessura de aproximadamente
0,7 m (setenta centimetros).

Todos os cuidados relativos a aquisicdo, recebimento e armazenamento dos tubos deve
atender NBR 8890/2020 — Tubo de concreto de seg¢do circular para agua pluvial e esgoto sanitario
— Requisitos e métodos de ensaio.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.593.111/0001-14
1.1.1. ESCAVACOES DE VALAS E POCOS DE VISITAS.

Serd realizada a escavacdo mecanica para abertura das valas para assentamento de
tubulagdo. A profundidade das valas é varidvel, conforme o diametro da tubulagdo, e segue o
nivelamento topografico.

As valas serdo abertas mecanicamente com retroescavadeira, na profundidade de acordo
com o projeto, e largura conforme NBR 15645. Havera diferengas nas profundidades das
extremidades, para que se corrija a declividade.

A abertura da vala se processara de maneira a resultar se¢ao retangular ou com inclinagdo
a partir do ponto de geratriz inferior do fundo da vala em funcdo da estabilidade das paredes
assim resultantes. Para o fundo das valas de escava¢do serdo adotadas larguras superiores ao
didmetro dos tubos para facilitar a operacgdo de instalacao, sendo adotado 30 cm de comprimento
adicional para ambos os lados. Devera ser feita a sinalizagdo e isolamento das dreas escavadas,
evitando as aproximacgdes de veiculos e pedestres.

A)  Locagdo das valas e Pogos de Visita

Todos os servicos de demarcacdo e escavacdo devem ser acompanhados por equipe
topografica. Os trabalhos topograficos objetivam a fixagcdo das obras no terreno de acordo com
os projetos executivos, estes trabalhos dizem respeito a locacdo e conferéncia de cotas das
tubulagBes/galerias a serem assentadas.

B)  Escoramentos

As escavacOes deverdo ser feitas de modo a permitir a instalagdo dos dispositivos
previstos, adotando-se uma sobre largura conveniente nas cavas de assentamento. As
sinaliza¢cOes e escoramentos durante a execucao das valas deverdao atender a Norma NBR12266
— Projeto e Execugdo de valas para Assentamento de Tubulagdo de Agua, Esgoto ou Drenagem
Urbana.

1.1.2. ASSENTAMENTO DOS TUBOS

A)  Concretagem do Contra berco
Concluida a escavacdo e preparada a superficie do fundo, serd feita a compactacdo para
fundacdo da boca-de-lobo. As bocas de lobo serdo assentadas sobre base de concreto dosado
para a resisténcia caracteristica a compressdao minima (aos 28 dias, 15 MPa).

B)  Assentamento dos tubos
O assentamento deverd seguir paralelamente a abertura da vala, de jusante para
montante, com a bolsa voltada para montante. A descida dos tubos na vala deve ser feita
cuidadosamente, manual ou mecanicamente. Os tubos devem estar limpos internamente e sem
defeitos. A declividade da rede deverd se manter constantes, sem falta ou excesso, para que nao
interfira na vida util da tubulagdo. Portanto, em alguns pontos da rede, havera compensacao das
cotas de profundidade da tubulacao.

C)  Rejuntamento dos Tubos
Os tubos serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia (traco 1:3).
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1.1.3. REATERRO DE VALAS

Devera ser feito com material compativel e com o nivel de compactacdo adequado.
Cuidados especiais deverao ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois
normalmente o local é de dificil acesso, dificultando a compactacdo do solo. O material retirado
na escavacgao das valas serd utilizado para reaterrar as mesmas. Devera ser feita manualmente,
cobrindo tubulacdo em no minimo 50 cm. A compactacdo apds o reaterro podera ser feita
mecanicamente.

Abadia dos Dourados/MG, 19 de setembro de 2024.

Assinado de forma digital por

ARIVALDO OLIVEIRA ' arivaLDO OLIVEIRA
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Arivaldo Oliveira Junior

Engenheiro Civil — CREA SP 5.061.062.206/D
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