TERMO DE REFERENCIA BRAGOS

1. INTRODUGAO

Critérios e exigéncias técnicas minimas a serem atendidas para aquisigdo de bragos
destinados a instalagao de luminarias LED no parque de iluminagao publica do municipio.

2. NORMAS E REFERENCIAS

Além das exigéncias aqui especificadas, os materiais citados neste documento deverao
estar de acordo com as Normas, Portarias e Instrugbes Técnicas em vigéncia no Pais, e na
auséncia de legislagdo nacional, deverao estar de acordo com as melhores praticas
aplicadas no exterior.

3.  DEFINIGOES E CONVENGOES

Para fins desta especificagdo, serdo adotadas as seguintes definicbes ou convengdes,
referidas a bragos instalados:

3.1. Ponta: Trecho extremo do brago, cujo eixo é retilineo, onde a luminaria € montada.

3.2. Base de fixacgdo: E a extremidade pela qual o braco é fixado ao poste ou qualquer
outro elemento de fixagéo.

3.3. Comprimento do brago: E o comprimento do tubo de ago, medio pelo seu eixo,
do ponto de fixagdo junto ao poste até a sua ponta.

3.4. Projecgido horizontal: E o comprimento da projegdo horizontal do eixo do braco
projetado na superficio do solo a partir do ponto de fixagao junto ao poste.

3.5. Comprimento da elevagido vertical da luminaria: E o comprimento da projecéo
vertical, do eixo do brago, ou seja, o quanto a luminaria € elevada a partir do ponto
de fixagao do eixo do brago junto ao poste.

3.6. Carga vertical: E a forca nominal contida no plano de aplicagédo das cargas, no
mesmo sentido da gravidade, a que o brago podera ser submetido sem que
venham a ocorrer deformagdes que ultrapassem os limites estabelecidos nesta
especificacdo, em qualquer parte de sua estrutura.

4. ESPECIFICACOES

O braco devera atender a NBR 6323, possuir junto ao ponto de montagem da luminaria
LED um trecho com eixo retilineo, cujo angulo de inclinagdo devera ser de 0° a 5° em
relagéo ao eixo horizontal. Nao serao aprovados bragos, cuja inclinagao seja superior a 5°
no ponto de montagem da luminaria LED.

O braco devera ser do tipo cisne com sapata, confeccionado em tubo de aco carbono,
ABNT 1010 a 1020, com galvanizagado uniforme em toda sua extensdo, a galvanizado
devera ser a fusao, interna e externamente, por imersdo unica a quente em banho de
zinco, conforme a NBR 7398 e 7400, deve vir estampada na peca de forma legivel e
indelével, nome ou marca do fabricante, més e ano de fabricagdo, ndo deve ter emendas e
nao deve apresentar quaisquer falhas ou sobras em seu acabamento. Devera possuir
ainda capacidade para suportar equipamentos de iluminagdo publica de até 10 kg em sua
extremidade.
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4.1. Caracteristicas
4.1.1. Brago

a) Tipo

TIPO

Descricao

BR3.0 Brago em tubo de ago carbono com comprimento nominal de 3000 mm, (&) nominal

de 48mm e angulo de montagem de 0° a 5° no ponto da luminaria.

b) Dimensodes

Mprimento do tubo)

Espessura,
Dimensdes em mm Angulo (°) minima, do'
TIPO aco carbono:
mm
A B |C@]| D E F G H o
3000 2500 | 46 a 38 76 260a | 45° o
S (i 100) (i 100) 49 (i2) (12) 380 (i 50) 0°asd 1,5
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TIPO

Espessura,

Dimensdes em mm Angulo (°) AT, 6©
aco carbono:
mm
A+ B |C@)| D E F G H a’

Obs: A*' Comprimento do brago = Comprimento do tubo.

41.1.1. Sapata

A sapata devera ser confeccionada em aco carbono, ABNT 1010 a 1020, na forma de perfil
ou chapa dobrada tipo "U", com aleta de fixagdo tubo/sapata através de solda. A sapata
devera possuir dois furos de 18 mm para fixagao do braco ao poste.

5. ORCAMENTO

nominal de 48mm e angulo de montagem

de 0° a 5° no ponto da luminaria.

. Valor
Item | Quant. | Unid. Produto Unitario (R$) Valor total (R$)
Braco em tubo de aco carbono com
comprimento nominal de 3000 mm, (Q)
1 1.154 Un XXX, XX XX XXX, XX
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