Memorial Descritivo

Obra: Reforma da cobertura do Poliesportivo Duartdo
Contratante: Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados - MG

CONDICOES GERAIS:

O presente memorial tem por objetivo complementar e esclarecer as informagées contidas na
planilha de quantitativos de servigos para a reforma da cobertura do Poliesportivo Duartdo. Os
valores da planilha orgamentdria foram obtidos através da cotacdo de precos com
fornecedores.

Neste Memorial Descritivo entende-se como “EXECUTANTE” a empresa vencedora do certame
licitatdrio, e consequentemente, executora do objeto proposto.

Antes do inicio dos servigos, a EXECUTANTE deverd analisar e endossar os dados, as diretrizes e
a viabilidade dos projetos, apontando com antecedéncia os pontos em que eventualmente
possa discordar, e responsabilizando-se pela execugdo integral dos servicos conforme
apresentados e, consequentemente, por seus resultados.

Para uma boa compreensdo do proposto e conhecimento das condicdes em que se
desenvolverd a obra, é exigida que a EXECUTANTE faca visita prévia ao local para proceder a
minucioso exame das condig¢8es locais e averiguar servigos e materiais a empregar pois a
fiscalizagdo ndo aceitara em condigGes alguma, alegacdes da executante referente ao
desenvolvimento, incompreensdo, divida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado,
sendo de sua responsabilidade qualgquer 6nus dali decorrente. Para tal, a executante efetuara
seu proprio levantamento de quantitativos necessarios a execucgdo da obra.

E de inteira responsabilidade da executante a observéncia das Normas de Seguranca do
Trabalho nas atividades de construgdo civil, em conformidade com a portaria n® 15 de
18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranga e Higiene do Trabalho, com a NR-18 que
institui condigGes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo, bem como a NR-35
que institui condiges para trabalho em altura, tendo em vista que haverd atividades
executadas acima de 2,00 m (dois metros) do nivel inferior; bem como toda e qualquer norma
subsequentes a portaria citada.

A EXECUTANTE devera fornecer todos os equipamentos de protegdo individuais e coletivos, e
tomar todas as medidas necessdrias a seguranca do trabalhador na obra. Cabe a CONTRATADA
providenciar toda assisténcia legal e médica em casos de acidente.

Devera ser apresentado pela EXECUTANTE antes do inicio da obra a seguinte relacio de
documentagao:

- Documento obrigatorio dos funcionarios (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Analise
de Risco, permissdo para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatdrio de Aptidao
Fisica do Trabalhador.

- A obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais, sinalizacdo de isolamento
da drea onde estard sendo feito o servico, Linha da Vida e uso de cinto Trava-Quedas.

- Todos os funcionarios deverdo possuir CTPS assinadas e comprovagao de aptidao para
execucdo dos servicos (certificado de treinamento).



- Todos os materiais e suas aplicagdes deverdo obedecer ao prescrito nas Normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis e especificas para cada caso.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos, ferramentas e méo-de-obra para a execugio da obra deverio assegurar
progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza e volume de cada servigo, com
acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de
construgdo. Ou seja, toda a mao-de-obra a ser empregada na execucéo do objeto serd de
primeira qualidade, atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificagies;
serdo exigidos qualidade e acabamento nos servigos a serem executados. Os equipamentos e
ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies
de trabalho.

- Devera ser entregue pela EXECUTANTE um relatdrio fotografico dos servicos executados na
cobertura.

A EXECUTANTE se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
execugdo das obras e servicos, bem como serd a Unica responsavel por danos causados a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via

publica, até o recebimento definitivo da obra por parte da Prefeitura Municipal de Abadia dos
Dourados.

SERVICOS:

1. Pintura de Estrutura Metalica da cobertura.
- Sera feita a pintura da totalidade da estrutura metalica de cobertura e pilares, incluindo o
contraventamento, todas as pecas e perfis metdlicos, treligas, tercas, diagonais, espacadores,
etc:
- Devera ser feita nos locais necessarios a limpeza, escovacio e lixamento da estrutura antes
do recebimento do fundo anticorrosivo para remoggo de ferrugem, contaminantes e partes
soltas a fim de ndo ocorrer interferéncia na aderéncia da tinta.
- A estrutura receberd pintura com fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcdo), uma
demdo, para protecdo da estrutura, e posteriormente duas demao de tinta esmalte fosca da
mesma cor existente para acabamento final. A aplicagdo da tinta de acabamento deve seguir
cuidados com relagdo a homogeneizacio.
- Devera ser executado o acabamento padrdo de pintura para toda a estrutura a fim de
prolongar a vida atil da pintura de prote¢do da estrutura, envolvendo todas as pecas metalicas,
cuja protecdo esta deficiente devido a falta de manutengdes ao longo do tempo.

2. Fixacdo de tela protetora para protecdo contra entrada de aves

- Sera feito retirada de tela passarinheiro existente e coloca¢io de nova tela protetora em todo
o perimetro do poliesportivo no tamanho adequado dos vaos com aproximadamente 1,20
metros de largura incluindo o fornecimento do material de maneira que barrem
completamente a entrada dos pombos no Poliesportivo.

3. Instalagdo de Rufo Chapéu
- Deverd ser fornecido e instalado 140 metros de rufo chapéu em chapa galvaniada #40 em todo
o perimetro da cobertura com desenolvimento suficiente para termos um bom funcionamento
sem retorno de agua.



4. Vedagdo de telhas de cobertura com manta asfaltica em pontos de vazamento.
- Devera ser feita a inspengdo das calhas e telhas verificando o estado geral da cobertura e
identificando os pontos de vazamentos.
- Devera ser feita a instalagdo ou substitui¢do de parafusos das telhas nos locais necessérios.
- As telhas deverdo ser limpas nos pontos a serem vedados retirando qualquer substincia ou
residuo que prejudique a correta aplicagdo do material. A superficie devera estar seca, limpa e
isenta de pé.
- Para a vedagdo serdo utilizadas fitas asfalticas autoadesivas aluminizadas. Antes da colocagéo
da manta aplicar um primer asféltico nos pontos de aplicacdo.
- Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.
- Realizar o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislagio e
exigéncias dos drgdos ambientais.

PRAZOS:
O prazo maximo de execugdo dos servigos e obras contidos no contrato sera de 45 (Quarenta e
cinco) dias, fixados em edital, podendo ser prorrogado pelo prazo de igual periodo.

PAGAMENTOS: Os pagamentos serdo realizados de acordo com a medigdo dos servigos
realizados. Nos precos unitarios apresentados deverdo estar incluidas todas as despesas com
mdo de obra, leis sociais, limpeza e retirada de sobras de material, equipamentos,
administra¢do, despesas indiretas, encargos diversos e todos os eventuais necessarios para a
perfeita execugdo dos servigos.

Abadia dos Dourados, 27 de Agosto de 2021
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