
Composição 04 - Execução de Sarjeta

Serviço
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 8 

CM ALTURA
Unid. M

Tipo Código Descrição Básica Unid. Coef. R$ unit. R$ Total

IN 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,01000  97,50     0,980     

IN 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m 0,20000  3,04       0,610     

CP 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³
0,02960 550,00    16,280    

CP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 0,45400 27,45     12,460    

CP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m³ 0,45400 19,76     8,970     

TOTAL 39,30     

* Para a elaboração desta composição foi utilizado como base a composição SINAPI 94287 (Anexa abaixo)

* Foi retirado da composição base o item 6189 que não será utilizado no serviço orçado já que a sargeta tem como fechamentos laterais a guia e o pavimento existente

* Foi considerada a sargeta com 8cm de espessura, suficiente para os locais especificados.
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