PRATIQUE O ASTA
O
O
S - SINALIZAR
T-TESTAR "Seu dia termina bem quando a seguranca estd inserida no seu Projeto”
A - ATERRAR ( SEMIMPACTO AMBIENTAL )
IDENT. POSTE | CARGA CEMIG-1 | CEMIG2 | CEMIG-3 | CEMIG4 | ESTAI TOTAL
TIPO — — — — — — POSTE SU-PORTA
N° | FOLHA | POSTE F |ANG.| F [ANG.| F |ANG.| F |ANG.| F | ANG.| F |ANG. % DE CARREG. | RESULTADO DA ANALISE
0 1 11J300  [c 6990 699 180 100 0 [100] © 300 33% OK
1 1 g[100 |c 0138 35 | 807 | 180 100| 180 | 80 | 81 100 80% OK
2 1 11300 |C o111 140 76 | 70 300 25% OK
4 1 10300 |C 261 0 ] 208] 180 82 | 180 300 27% OK
ALIM: ABDD/201 VAO REGULADOR
DISPOSITIVO PARA MANOBRA CH:TR 16 13 1-3-45KVA BAIXA TENSAO VAO REGULADOR BAIXA TENSAO
CHAVE DO CH:TR 16131-3-45KVA 0246084:7955140 TRECHO | VAO REGULADOR VAOS DE REDE (M)
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[ OUTROS: o2 °’<‘sg) S L, | 3 TENSAO SERA CONSTRUIDA COM CABO 3X1X35+70 EVITANDO ASSIM A TROCA
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> S observancia das normas e padrbes da
© ; 5 Q CEMIG e eventuais falhas no projeto ndo
é—— \ O @ reconheciveis na andlise
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CONS.: gl
CNPJ.: \ CEMIG-D EM-TR
END.- PN OBRA PARTICULAR
. - &
ESEI’RRO ?_3) q ;1 Vistoria do Material Feita por:
o . = a OBSERVAGOES CONFORME ITEM 10.3 DA NR 10 N° Pessoal: Data I
& MUNIC.: = I
5 S 2 TEL. CONTATO.: 2~ 1— EXECUTAR SINALIZAGAO E DELIMITAGAO DA AREA DE Liberado para Inicio de Construggo até:__ /|
9 81g DADOS OBRA.: SERVICO, CONFORME ND: 4.51. por: N° Pessoal:
Ale| O END.: RUA JOAQUIM ELIAS DAS CHAGAS h .
BAIRRO .- 2— FAZER ANALISE DE RISCO NO AMBIENTE DE TRABALHO. Obra Recebidaem: [/
por: N° Pessoal:
MUNIC.: ABADIA DOS DOURADOS - MG 3— O PROJETO ELETRICO DEVE ATENDER AS NORMAS DE ) -
RAMO ATIVIDADE.: ADMINISTRACAO PUBLICA _ Enviado para Autorizagédo em: / /
SAUDE E SEGURANGA NO TRABALHO, JUNTO AO HABILITADO —
a | | | NOTAS.: ESCALA:
A- Méaxima resisténcia de terra de 80 OHMS; 1:1000
‘ ‘ ‘ B - Sem Impacto Ambiental;
b C - Poste de 11-300 daN devera ter profundidade de
| | | 1,80m; LEV. VISTO VISTO PROJETO DE MODIFICACAO DE RDU COM NS.©
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. o ABADIA DOS DOURADOS NO MUNICIPIO DE :
cssmercro ALTERACOES 14/03/24 ABADIA DOS DOURADOS-MG. 01/01 ARQ
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2- FAZER ANÁLISE DE RISCO NO AMBIENTE DE TRABALHO.
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO AO HABILITADO.
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