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Detalhe do corte na
Coluna 120x120 mm

ATENÇÃO:
Inserir metalon 80x40mm com
2,30m de comprimento (0,20m

menor), fixando-o rente à
extremidade inferior da Coluna

120x120mm

DETALHE A
Perfil Metálico "C" das longarinas

# 2,0mm
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CORTE BB

PLANTA BAIXA PERGOLADO
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DETALHES
TITULO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA 15 DE AGOSTO

PREFEITURA DE ABADIA DOS DOURADOS MG

AVENIDA MARILIA PEREIRA BATISTA,S/Nº, MUNICÍPIO DE ABADIA DOS
DOURADOS - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS- MG

Rotação Vertical aparelho duplo conjugado - 1 Unidade

Surf Duplo - 1 Unidade

Remada Sentada - 1 Unidade

Multi-exercitador conjugado c/ 6 funções - 1 Unidade

Jogo de Barras - 1 Unidade

Alongador com 3 alturas conjugado - 1 Unidade

C

F
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E
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Esqui Duplo Conjugado - 1 UnidadeG

DETALHE PERGOLADO
SEM ESCALA

DETALHE EQUIPAMENTO ACADEMIA
SEM ESCALA

VISTA SUPERIOR
ESC. 1:20

VISTA FRONTAL
ESC. 1:20

DETALHE - BANCO DE CONCRETO
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PISO EMBORRACHADO ( e = 15 MM)

CONTRAPISO  (e = 50 MM)

SOLO COMPACTADO

PISO EMBORRACHADO - 15 MM SISTEMA DE DREANAGEM APARENTE, COM
TAMPA DO RALO/GRELHA NIVELADO COM O PISO

DR = 100MM

 ESCALA: SEM ESCALA
DETALHE - PISO EMBORRACHADO

DETALHE - GANGORRA INCLUSIVA P/ CADEIRANTE
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DETALHE - BALANÇO INCLUSIVO P/ CADEIRANTE
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VISTA FRONTAL

Ø5/8"

VISTA SUPERIOR
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DETALHE - ZANGA

PLANO  DE PLANTA

CORTE LONGUITUDINAL

PASSAMÃO GRANDE( ESCADA HORIZONTAL)
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ESCALA: 1:50

ESCALA: 1:50
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VISTA LATERAL
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DETALHE - ESCORREGADOR

ESC. 1:50
VISTA SUPERIOR
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GALVANIZADO
CANO 

BANCO MADEIRA
25x25/2,5cm

VISTA SUPERIOR
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GALVANIZADO
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CANO

CANO GALVANIZADO Ø 2,5"
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EM ESTRUTURA METÁLICA
VISTA LATERAL DO BALANÇO

DETALHE - BALANÇO

PARQUE INFANTIL................................278,24M²

ACADEMIA..............................................222.65 M²

AREA TOTAL.......................................1.617,90 M²

Dimensionamento dos relevos do piso tátil de alerta
Recomendado Mínimo Máximo

Diâmetro da base do relevo 25 24 28
Distância horizontal entre centros do relevo 50 42 53
Distância diagonal entre centros do relevo 72 60 75
Altura do relevo 4 3 5

NOTA Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distância horizontal
entre centros.

NOTA:  Recomenda-se a utilização de relevos de forma tronco-cônica, que apresentam melhor conforto ao se
caminhar sobre a sinalização tátil.

25 mm

72 mm

25mm 50mm

3mm a 4mm

39º a 45º

Altura do Relevo

Dimensionamento dos relevos do piso tátil direcional
Recomendado Mínimo Máximo

Largura da base do relevo 30 30 30
Largura do topo do relevo 25 20 30
Distância horizontal entre centros de relevo 83 70 85
Distância horizontal entre bases de relevo 53 45 55
Altura do relevo 4 3 5

NOTA Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distância horizontal
entre centros.
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30mm 53mm
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3mm a 4mm

39º a 45º
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DET. TUBO DE INSTALAÇÃO

SEM ESCALA

R-1

SINALIZAÇÃO VERTICAL - R1

DETALHE FAIXA DE PEDESTRE E PARE
SEM ESCALA

FAIXA DE PEDESTRE

-Largura da faixa  - C:    minima -           3,00m
                                       recomendada-  4,00m

-Largura da faixa  - D :   mínima -           0,40m
                                       máxima -          0,60m

-cor branca

 - TIPO ZEBRADA

Este desenho foi elaborado e é distribuido apenas como
referência e, portanto, não exclui a necessidade do
usuário determinar o correto dimensionamento e
detalhamento para sua execução.

D
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C

Medidas estabelecidas  em função do volume de pedestre e   da
visibilidade

-Largura da faixa  - E:     minima -           0,60m
                                        máximo-           1,20m

variável
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PARALELA
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DETALHE RAMPA TIPO 01

Calçada

>1
.2

0

Patamar intermediario
para evitar inundação da calçada

Meio fio
Sarjeta

b
_

Alinhamento do
imóvel

Calçada

a

sobe b
i<5%

sobe b_
i<5%

Faixa de Travessia
Pista

onde

a- Inclinação da rampa i< 8.33%
b- Em casos exepcionais , desde que justificado m admite-se a largura de 0,90m
Figura 97 NBR9050-2020-Rebaixamentos de calçadas estreitas  – Vista superior

 ESCALA: SEM ESCALA

CONCRETO IMPERMEÁVEL

SOLO

COLCHAO DE BRITA N°3

PISO ACABADO

40

SPRAY DE POLIURETANO EXPANSIVO

CONCRETO IMPERMEAVEL OU PISO

PILAR DE MADEIRA

ESCORAS    P/ PILAR

15

45
- Informaçõe caderno de encargos SINAPI:

- Considera-se o tipo de fixação: chumbado com concreto;
- Considera-se o tipo de base na qual o equipamento será instalado: solo

5

DETALHE FUNDAÇÃO

FIXAÇÃO DE POSTE 
EM CONCRETO 
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Chumbador
Passeio

Cordão pré moldado

Bloco de concreto

Enchimento de concreto

Grama
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 ESCALA: 1:25
DETALHE - CORDÃO BOLEADO

DETALHE  - CORDÃO 

DETALHE  - CHUMBADOR 

CORTE - CORDÃO

DETALHE  EM PLANTA 
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