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ASSINATURAS:

CREA - 10.595

OBS:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

TITULO

PROJETO ELÉTRICO

PROP:

LOCAL:

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA CAPÃO DA CRUZ

PREFEITURA DE ABADIA DOS DOURADOS MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS- MG

NOVEMBRO/2023

Projeto - AMVAP Assoc. Munic. Mic. V. do Paranaiba

 CREA:103.978/D-MG
Engenheiro Civil: JOICE ROBERTA RIBEIRO

AMVAP

AMVAP 1:250

AMVAP

PROJETO ELÉTRICO,QUADRO DE CARGAS;

002538/2023

32A

10

DPS
275 V - 20 KA

20 A

6.0

(700W) 1 (ILUMINAÇÃO)
20A

(900W) 2 (ILUMINAÇÃO)

6.0

QG (QUADRO GERAL)
Carga instalada (2930 W)

VEM DA
ALIMENTAÇÃO

DETALHE POSTE DE ILUMINAÇÃO 
ESCALA 1/50

BASE DO POSTE
METALICO

30

30

CONDUTORES, FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA

BITOLA DO CABO
#x

x
Nº do Circuito

ELETRODUTO ENTERRADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

CAIXA DE PASSAGEM

POSTE COM LUMINARIA LED 100W  H=3 METROS 

LEGENDA:
QUADRO MEDIÇÃO/ENTRADA ENERGIA

Vala para Eletrodutos Enterrados

(CABO XLPE 1.12")

 LARGURA  DA VALA
 30CM

A PROFUNDIDADE  DA 
VALA  50 CM

VALA PARA ACOMODAÇÃO 
DO ELETRODUTO

FITA  DE ADVERTÊNCIA
20

15

15

ATERRAMENTO

Detalhe - Caixa de passagem em alvenaria

DRENO

BRITA

ELETRODUTO

TAMPA EM CONCRETO COM ALÇAS

ELETRODUTO

DETALHES E LEGENDAS.

CARGA: 2,93 KVA

QM

QD

LISTA DE MATERIAIS

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

CABO DE COBRE DE 6 MM (M) 281

CABO DE COBRE 10MM(M) 8

ELETRODUTO/CONDUTOR 11
2" (M) 95

CAIXAS DE PASSAGEM 17

HASTES DE ATERRAMENTO 17

POSTES DE ILUMINAÇÃO COM LUMINARIA LED
120W 16

QUADRO DE MEDIÇÃO 1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1

DISJUNTOR DE 20 A 3

DISJUNTOR DE 32 A 1

DPS-DISPOSITIVO SURTO 1

AREA DA PRAÇA...................................830,43 M²
DISTRITO CAPÃO DA CRUZ, ABADIA DOS DOURADOS-MG

PLANTA ELÉTRICA
 ESCALA 1:250

DETALHE FLUXO LUMINOSO
 ESCALA 1:250

VEM DA REDE PÚBLICA
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VEM DA REDE PÚBLICA

PLANTA LUMINOTÉCNICA
 ESCALA 1:250
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RUA D

RUA E

CP

CP

6.0

20A
(1000W) 3 (RESERVA)
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*Luminária Led rebatedor 360º  potência 120 W
* Eficiência mínima:  90 lúmens /watt.
*Iluminância conforme NBR 9050 / 2020
150 lux por m²
*A área de cobertura da  Luminária  proposta
=(90*120)/150=72m²
*raio iluminância 4,8m

CONDUTORES DE PROTEÇÃO CABO
TERRA NA COR VERDE VAI AO CONECTOR

  DE ATERRAMENTO DA LUMINÁRIA
CONDUTOR DE COBRE NÚ 10 mm² VAI AO CONECTOR

 DE ATERRAMENTO DO  POSTE

ELETRODUTO DE
CORRUGADO PEAD

HASTE DE ATERRAMENTO

REDE TRIFASICA+ TERRA SEÇÃO
6.0MM INDICADA EM PROJETO

CONDUTORES DE PROTEÇÃO
 CABO TERRA NA COR VERDE 6mm MM VAI AO CONECTOR
  DE ATERRAMENTO DA LUMINÁRIA
CONDUTOR DE COBRE NÚ 10mm² VAI AO CONECTOR
 DE ATERRAMENTO DO  POSTE

LUMINÁRIA POSTE 
LED 120 W

30
0

BASE DE CONCRETO
PARA SUPORTE

ELETRODUTO DE
CORRUGADO PEAD

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM
CONFORME DETALHE

CABO ISOLAÇÃO XLPE

PISO ACABADO

POSTE METÁLICO

480

60

480

DETALHE POSTE DE ILUMINAÇÃO 
ESCALA 1/50

R480

POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE
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