Memorial Descritivo

Obra: Construgao de Casa da Cultura
Municipio: Abadia dos Dourados - MG

1. Considerag¢Oes Gerais

O presente memorial tem por objetivo especificar servicos e materiais para a retomada e
conclusdo da construcdo da Casa da Cultura do municipio de Abadia dos Dourados — MG,
conforme situacdo descrita no projeto arquitetonico e verificada in loco na obra.

Para as composi¢des de custo unitdrio foi utilizado prioritariamente o Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI) e em alguns casos a planilha de
precos da SETOP.

A area total da obra é de 252,26 m2

Elaborada para construcdao em piso Unico, a obra possuird unidades distintas e independentes.
A edificacdo serd composta por um Anfiteatro, vestidrios feminino e masculino, W.C. feminino
e masculino, drea administrativa com cozinha, lavanderia com banheiro, depésito, hall de
entrada e rampa na drea externa.

Foi realizada uma primeira etapa de construcao onde os seguintes itens foram executados:
- Infraestrutura e estrutura

- Vedacao

- Cobertura

- Revestimento (Parcialmente)

2. Servigos Preliminares

Deverado ser feitas as instalagdes provisérias de agua, luz e esgoto para os trabalhos no
canteiro de obras.

A obra deverd conter aplaca de no minimo 3,60 m? especificando autores dos projetos,
responsavel pela execucdo do projeto e proprietario da obra.

Deverao ser fornecidos todos os equipamentos de protegao individuais e coletivos, e
obedecidas todas as normas de segurancga do trabalho e preveng¢ao contra acidentes.

Todos os materiais e suas aplicagdes deverdo obedecer ao prescrito nas Normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis e especificas para cada caso.

3. Cobertura

As calhas ja estdo instaladas sendo necessarias as instalagdes dos rufos e pingadeiras. As
chapas serdo metalicas galvanizadas n 2 24 e seus complementos deverdo ser instalados de
modo a garantir a estanqueidade da liga¢do entre as telhas, beiral e seus condutores.



Na entrega da obra as calhas e tubos verticais de descida de dgua do telhado deverdo estar
limpos e desobstruidos para permitir o escoamento das aguas pluviais.

No Anfiteatro o forro serd em placas de fibra mineral removivel com dimensdes de 625 x
625mm, E = 15mm, e executado conforme o projeto arquitetonico.

Os forros devem atender as normas de segurancga contra o fogo assim como devem conferir
elevado nivel de qualidade tanto do produto quanto das matérias-primas utilizadas em sua
fabricacdo e devera ser instalado de acordo com todas as especificacdes do fabricante que
forem pertinentes e estiverem vigentes a data da instalacao.

O forro ndo devera ser vir de apoio a nenhum outro material ou instalagao.

4. Revestimentos em Argamassa

Parte do revestimento de argamassa ja foi feito, restando ainda algumas partes a serem
executadas interna e externamente conforme a planilha de quantitativos.

O procedimento de execuc¢do do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 —
Revestimento de paredes e tetos com argamassas -materiais, preparo, aplicagdo e
manutencao.

Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente planos, prumados, alinhados
e nivelados.

O reboco paulista deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e possuir
textura e composicdo uniforme.

Os embocos serdo comprimidos contra as superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia,
e deverdo ser planos e asperos para facilitar a aderéncia do acabamento.

Serd aplicado o embogo como base em todas as paredes que receberao revestimentos
ceramicos.

5. Revestimento Ceramico

Para a execugdo as superficies devem estar limpas, secas e isentas de poeira, graxas e 6leos,
além de estarem livres de qualquer irregularidade.

Antes do assentamento dos azulejos devera ser feita a verificagdo de prumos e niveis, de
maneira a segurar um arremate perfeito e uniforme com pisos e tetos. Devera ser também
verificada a posi¢do de torneiras, caixas de passagem, tomadas, interruptores e outros,
corrigindo-se aquelas que nao estiverem corretamente fixadas.

O revestimento de parede devera ser na cor clara, extra “A”, dimensdes minimas 15cm x 15cm
e sera assentado com argamassa colante que deve ser aplicada com desempenadeira dentada,
conforme orientagao do fabricante da argamassa. Devera ser usada a técnica da “Dupla
Colagem”, a qual consiste em espalhar argamassa também no verso de pega ceramica.

As pecas deverdo ter espessura minima de 2,5mm, colora¢do uniforme, vitrificacdo
homogénea e arestas bem definidas. Ndo poderdo apresentar deformacgées, empenamentos,
trincas, bolhas ou lascas. Serdo assentados a prumo até a altura do teto.

As juntas entre cada unidade devera manter espessura constante de acordo com os tamanhos
das pecgas.

Serd executado nos seguintes locais: Cozinha, Lavanderia, IS Lavanderia, IS administracdo, IS
Feminino e masculino, IS masculino e feminino da coxia.



6. Piso

Para execucao do contrapiso o terreno devera ser apiloado e nos pontos em que se apresentar
muito mole a terra devera ser removida e substituida, devendo compactar o novo material.
No lastro de concreto ndo estrutural usar aditivo impermeabilizante na proporg¢do 1:12 com
espessura de 6 cm.

O contrapiso devera ser de concreto, ter acabamento sarrafeado (rustico), resultando plana,
sem saliéncias, depressdes ou cavidades.

Somente depois de colocadas as canalizagbes que passardo sob o piso é que o contrapiso
devera ser executado sobre uma superficie Umida, com continuidade de modo a recobrir
inteiramente a superficie interna da construgao.

O piso de toda a parte interna da obra sera de granitina sem pigmentacao.

Para a execucgdo da granitina o contrapiso devera ser muito bem limpo e lavado e apds a
colocacdo das juntas deverd ser muito bem molhado para garantir a ancoragem do
revestimento a base.

O piso em granitina deverd ser entregue com uma demado de cera ou resina para protegao.
O rodapé serd executado em todos os locais em que as paredes ndo possuirem revestimento
ceramico e deverd ser do mesmo material do piso e com 10 cm de altura.

Na parte externa sera executado piso de concreto com 80 cm de largura em torno da
edificacdo onde ndo existir jardim. Também serd executado de acordo com projeto
arquitetoénico piso de concreto para os acessos principais e secundarios com as rampas de
acesso. Todos os pisos externos terdo 6cm de espessura, acabamento sarrafeado e juntas de
dilatacdo para evitar trincas.

Nos locais de execucdo o terreno deverd ser previamente preparado com equipamento
compactador de solo a fim de prover uma base sdlida para receber o piso de concreto.

7. Esquadrias

Todos os portais e portas de madeira serdo de primeira qualidade, conforme medidas e
quantidades descriminadas em projeto.

Todas as portas de passagens internas serdao de madeira tipo prancheta, espessura nao inferior
a 3,5cm, com pintura esmalte.

Todas as portas de madeira terdo dobradicas 3 %4” cromadas e fechaduras de boa qualidade.
As portas de acesso aos boxes dos sanitdrios serdo de correr, terdo 80x200cm, de madeira do
tipo revestimento em compensado mogno extra, espessura minima de 2,00cm, Deverdo
conter a fechadura targeta livre-ocupado.

As portas terdo altura e largura conforme medidas especificadas no projeto arquiteténico
sendo que as dos boxes deverdo possuir folga a fim de facilitar a limpeza.

As janelas de aluminio deverdo ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o
servico acompanhando os quantitativos de projeto.

8. Vidros

Os vidros deverdo ser de boa qualidade, sem manchas, bolhas ou qualquer outro defeito de
fabricacdo. Os vidros das janelas de aluminio serdo do tipo comum com espessura minima de 4
mm.

As portas e os vidros fixos serdo de vidro temperado incolor de espessura 10 mm, sendo as
portas dos IS Masculino e Feminino de vidro temperado jateado. Os acessdrios das portas
serao cromados, préprios para este tipo de fechamento, com puxadores em ago inoxidavel.



9. Instalagdes Elétricas

A obra sera executada de acordo com o projeto elétrico devidamente aprovado. A tubulacao
sera executada com eletrodutos de PVC de acordo com o projeto.

A fiacdo deverad ter especificacdo antichama e certificacdo com selo INMETRO. Todos os
guadros de distribuicdo de circuito terdo barramentos de cobre eletrolitico e serdo aterrados
com haste apropriada de 5/8.

Os tipos e quantidade de lumindrias e lampadas serdo especificados no projeto elétrico e
planilhas orgamentarias.

10. Instalag¢6es Hidro Sanitdrias

Todas as instalacGes deverdo ser executadas de acordo com as prescricdes existentes nas
normas brasileiras referentes aos casos e também de acordo com as indicacdes técnicas dos
fabricantes dos materiais empregados.

10.1 Agua

Toda a tubulacdo devera ser executada em PVC solddvel. A entrada de agua deverd ser de PVC
e ficar aterrada no minimo 20 cm. A caixa de agua tera extravasor de 60mm, e sera instalada
em local pré-determinado em projeto. Serdo duas caixas de 2.500 litros de fibra de vidro para
compensar a flutuagao. A tubulagdo de PVC devera ser instalada totalmente embutida na
alvenaria devendo ter cuidados especiais para que os castelos dos registros fiqguem totalmente
livres dos revestimentos. Ndo serd permitido curvaturas em tubulacGes sem as respectivas
conexoes.

Todos os terminais deverdo ficar convenientemente vedados com plugs para o teste de
tubulacdo e somente poderdo ser retirados quando da colocagao definitiva dos metais.

As valvulas de descarga serdo de primeira qualidade com acabamento cromado.

10.2 Esgoto

Devera ser obedecido o projeto sanitario tanto na execug¢do quanto nos materiais a serem
empregados.

As declividades deverdo ser compativeis com o didametro e o tipo das tubulagGes. Os tubos de
PVC para esgoto ficando perfeitamente embutido na alvenaria e piso.

O ramal externo constard de caixa de gordura, caixa de passagem e sub-coletor em M.B.V e
executado conforme projeto.

As Caixas de inspec¢do e caixa de gordura serdo em alvenaria de tijolo furado ou macico,
revestido internamente com argamassa de cimento e areia média no tragco 1:3, ou pré-
moldadas em concreto, obedecidas as dimensGes previstas e detalhes do projeto hidraulico,
com caimento suficiente para permitir o perfeito escoamento. As tampas serdo de concreto
com 5 cm de espessura.

As tubulagdes quando enterradas devem ser assentadas no terreno com base firme,
recobrimento minimo de 30 cm. Nos trechos onde tal recobrimento ndo seja possivel ou onde
a tubulagdo esteja sujeita a impactos, devera receber prote¢do que aumente sua resisténcia.
As lougas deverdo ser brancas com marca de referéncia Celite ou similar. Os metais deverdo
ser cromados de marca de referéncia Bometal ou similar.



11. Diversos

As divisdrias nos boxes do IS Masculino e IS Feminino serdo de granito polido cinza andorinha.
Nao serd aceito nenhum tipo de emenda na diviséria, devendo esta ser formada por uma peca
Unica de granito.

As bancadas da lavanderia e cozinha também serao de granito cinza andorinha apoiadas em
estrutura de aco.

O corrimdo com guarda corpo existente na rampa de acesso deverd ser dimensionado de
maneira a atender com seguranca a sua destinacao e em conformidade com as legisla¢des
vigentes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e com as normas da ABNT, NBR 9050,/2004,
NBR 9077/2001, NBR 14718/2008.

12. Pintura

As superficies que receberdo pintura serdo previamente lixadas e cuidadosamente limpas com
escova para remover todo o pé antes de receber a demao seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou
salpicos que quando ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca empregando o removedor adequado.

Cada demado de tinta s podera ser aplicada quando a anterior estiver totalmente seca com
intervalo minimo de 24h.

Os ambientes internos deverdo receber emassamento em duas demdos de massa PVA e
pintura latex PVA. As areas externas receberdo selador acrilico em duas demaos e tinta

acrilica.

No corrimao com guarda corpo devera ser aplicado apds a preparacdo um fundo epodxi e apds
duas demados de acabamento epdxi.

As portas de madeira serdo emassadas e previamente lixadas para receber a pintura em
esmalte sintético.

13. Limpeza

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Serao lavados
adequadamente os pisos, revestimentos, vidros, ferragens e metais devendo ser removidos
todos e quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassas. Todos os entulhos resultantes da
obra deverdo ser removidos e o descarte feito em local adequado de acordo com as leis de
postura do municipio.

Eng. Régis Marra Batista Franco
CREA 81384/D



