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Abadia dos Dourados, 09 de junho de 2021.
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS.

Att.:  Wanderlei Lemes.

REF.: SONDAGEM A PERCUSSAO — N° 92/21

Prezado Senhor,

Objetiva o presente relatério a apresentagdo da investigagdo geotécnica por
nos procedida no local em referéncia.

Executamos 02 (dois) furos de sondagem de reconhecimento com tubo de
revestimento de 76,2mm (3”) de didmetro externo, de acordo com a planta de locacao, anexa. Os
avancos dos furos foram executados pelos processos usuais da norma (NBR 6484/2020) com
trado ou lavagem de acordo com o item: 5.2.2 da NBR 6484/2020. O total perfurado atingiu 21,90
m (vinte e um metros e noventa centimetros).

A cada metro foram coletadas amostras deformadas por meio de amostrador
padrao de 50,8 x 34,9mm (2"x1.3/8”) de didmetros externo e interno, respectivamente, medindo-se
a resisténcia oferecida a penetracao no solo, de 45cm do amostrador, esta expressa em numeros
de golpes de um peso de 65Kgf., caindo ‘a altura de 75cm, sendo anotados para parcelas
consecutivas de 15cm de penetracao e apresentados em graficos, para os 30cm iniciais e os
30cm finais (SPT).

As amostras coletadas serviram para a identificacdo e caracterizacao das
diversas camadas de solos atravessadas. Nestes furos foram anotadas as posicbes de
estabilizagdo dos niveis d’agua subterrénea, 12 h (doze horas) apds a execucdo da sondagem.
Seguindo os procedimentos do item 5.2.5.5 da NBR 6484/2020.

Para furos com caracteristicas de impenetrabilidade inferior a 3,00 m (trés
metros). A sondagem deve ser deslocada, no minimo 2 vezes para posicbes diametralmente
opostas, a 2 m da sondagem inicial. Como estabelece o item 6.2.4.2 da NBR 6484/2020.

Para qualquer edificacdo deve ser feita uma campanha de investigacao
geotécnica preliminar constituida de, no minimo, por sondagens a percussao (com SPT). Em
fungéo dos resultados obtidos, quando apresenta peculiaridades no subsolo e/ou projeto, pode ser
necessaria uma investigagcado complementar através de sondagens adicionais. Como estabelecem
os itens 4.3 e 4.4 da NBR 6122/2019

Dados cartograficos, geoldgicos, hidrolégicos e geotécnicos existentes devem
ser pesquisados analisados segundo sua aplicabilidade ao projeto em estudo. S&o atividades a
serem realizadas no reconhecimento da area e do seu subsolo, na classificacdo e na
determinagdo dos parémetros geomecanicos dos materiais. Que compreendem um ou mais
investigacdes geoldégico-geotécnicas. Como estabelecem os itens 6, 6.1, 6.2 e 6.3 da NBR
8044/2018.

Sendo o que nos apresenta para 0 momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

www.rjfundacoes.com.br
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DIAMETRO NORMAL DE REVESTIMENTO 2™
DIAMETRO DO AMOSTRADOR = 2" E DI = 1*

SONDAGEM A PERCUSSAO N° 01

DATA DE IN[CIO: 01/06/21
DATA DE TERMINO: 01/06/21

S o GRAFICO DE N° DE
28e 33 i PENETRAGAO GOLPES/30cm
EEE EULLJ amosTras| % CAMADAS — — — INICIAIS CLASSIFICACAO
or< %g o/ N5 | NMs | NA5 " FINAIS )
3 Aterro argila pouco
E arenosa cor marrom, rija.
0 4 1 2 5 i/-1 80 7_:
f iE Argila siltosa pouco
06| 8| 1M}/ ~773 arenosa cor marrom, muito rija.
/=300 73
= /-] N N
3 N TN . . . . .
O(6 | 8 /71': TN Silte argiloso cor variegada, muito rija.
3 N N
430 i \ N
- 0 9|18 3 \ \\ Silte argiloso com pedregulho
- OV N ;
§ L s ngi E N arenoso cor variegada, duro.
& 0|10]|20|25( ~/+ ‘\
7:4 i 7
0(11|22]|28}) A~ j_: Y
@ 0 18| 25 /Q ya |
10 :j \ Silte argiloso cor variegada, duro.
— ya E
0]1111]19(28 /3 )
0 |12 22] 31 /“ =/ \
@ /1045 3
0]13]24]33 LIMITE DA SONDAGEM
O '; Furo paralisado nesta profundidade
E a critério da NBR 6484:2020.
Q 3 De acordo com o item: 5.2.4.2.
FUNDACOES | OBS.: - RESPONSAVEL TECNICO
01 - LIMITE DO FURO: 10,45 m ’
02 - FURO PARALISADO NESTA PROFUNDIDADE A CRITERIO DA NBR 6484:2020 LS
KIXETA SILVA
- 250.302/D - MG
P 09106121 | " BREFEITURA MUN. DE ABADIA DOS DOURADOS | & R. ANTONIO TEODORO DA SILVA
SONDAGENS | “MSIE I I\S/ICK\‘ISIEIDISLRI:_O ALVES OLIVEIRA JR! HOCALIDADE: ABADIA DOS DOURADOS - MG RELATORION™ 92121
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