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1. INTRODUGAO

Este documento estabelece os critérios e as exigéncias técnicas minimas a serem
atendidas para a aquisicdo de RELES FOTOELETRONICOS E PARA INSTALACAO DE
LUMINARIAS DE ILUMINACAO PUBLICA (LED) que utilizardo tecnologia de
funcionamento da sua fonte luminosa a LIGHT EMITTING DIODE (LED), assim como
seus respectivos sistemas eletrénicos de controle e acessorios necessarios a aplicagao

em parque de iluminacao publica.

2. NORMAS E REFERENCIAS

Além das exigéncias aqui especificadas, os aparelhos de iluminagcédo deverao estar
de acordo com as Normas, Portarias e Instrugdes Técnicas relacionados a seguir, no que

for aplicavel:

e ABNT NBR 5101 — lluminagéo publica — Procedimento;

e ABNT NBR 5123 — Relé fotocontrolador intercambiavel e tomada para iluminagao —
Especificagao e ensaios;

e ABNT NBR 5461 — lluminagao — Terminologia;

e ABNT NBR 6323 - Galvanizagcao de produtos de ag¢o ou ferro fundido -

Especificagao;

e ABNT NBR NM 243:2009 — Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou
isolados com composto termofixo elastomérico, para tensées nominais até 450/750

V, inclusive — Inspecao e recebimento;
e ABNT NBR 14744 — Poste de acgo para iluminacao;
e ABNT NBR 5474 — Conector Elétrico;

e 02.111-EG/RD-055 — Relés Fotoelétricos Eletrénicos e Eletrdnicos Temporizados;
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3. DEFINIGOES E ESPECIFICAGOES

Para os efeitos desta especificacdo serdo adotadas as definicbes constantes nas

normas e recomendacdes listadas no item “NORMAS E REFERENCIAS”, complementada

ou substituida pelos termos definidos a seguir:

a)

b)

d)

Relé Fotoeletronico

Os relés fotoeletronicos para iluminagéo publica deverdo ser uma pega unica, sem
janelas, com tensdo de comando entre 105 e 305V, capacidade para poténcia de
1000W/1800VA, frequéncia de 60Hz, grau de protecdo IP65. Deverdo estar em
conformidade com a ABNT NBR 5123, e ter garantia minima de 2 anos, a partir da

data de entrega, e 15.000 ciclos de operagao.
Condutor de ligagao do conjunto

A ligagao sera a dois condutores. Os condutores deverao ser de cobre do tipo cabo
isolado flexivel isolagdo XLPE ou EPR 90°, didmetro interno nominal minimo

1,5mm?, isolagdo minima de 0,6 / 1 kV. O condutor devera ser de cor preta.
Condutor de proteg¢ao do conjunto

A ligagao sera a dois condutores. Os condutores deverao ser de cobre do tipo cabo
isolado flexivel isolagdo XLPE ou EPR 90°, didmetro interno nominal minimo

1,5mm?, isolagdao minima de 0,6 / 1 kV. O condutor devera ser de cor verde.
Materiais Auxiliares

E previsto os seguintes materiais para execucdo da substituicdo do conjunto braco

e luminaria:

Parafuso Cabec¢a Quadrada M16x300mm;
Parafuso Cabeca Abaulada M16x45mm;
Parafuso Cabeg¢a Quadrada M16x70mm;
Cinta de Ago D 180mm;

Cinta de Ago D 210mm;

Cinta de Ago D 230mm;

Cinta de Ago D 250mm;
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Cinta de Ago D 270mm;

Cinta de Ago D 310mm;

Conector Cunha tipo 4;

Arruela Quadrada 38x18x3mm;
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TODOS OS MATERIAIS DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NAS
NORMAS TECNICAS DA CEMIG.

4. Itens de servigos, valor unitario e valor total no ambito do certame

Valor de | Valor
Item | Quant. | Unid. Produto referéncia| total
(R$) (R$)
Relé fotoeletrdnico para iluminagao publica, em
1 1154 | peca peca Unica, sem janel_as, tensao de comando entre
105 e 305v, capacidade para 1000w/1800va,
frequencia 60hz, grau de protecgao ip 65
> | 5770 | m CABO UNIPOLAR FLEXIVEL, 1,5mm? XLPE ou EPR
90°, 0,6 / 1 kV, VERDE
3 11540 m CABO UNIPOLAR FLEXIVEL, 1,5mm?2XLPE ou EPR
90°,0,6 /1 kV, PRETO
4 1944 | peca Parafuso Cabega Quadrada M16x300mm
5 681 peca Parafuso Cabega Abaulada M16x45mm
6 1361 peca Parafuso Cabega Abaulada M16x70mm
7 157 peca Cinta de Agco D 180mm
8 99 peca Cinta de Ago D 210mm
9 234 peca Cinta de Aco D 230mm
10 99 pega Cinta de Ago D 250mm
11 60 peca Cinta de Ago D 270mm
12 60 peca Cinta de A¢o D 310mm
13 487 peca Conector Cunha tipo 4
14 1421 | peca Arruela Quadrada 38x18x3mm




