MEMORIA DE CALCULO

OBRA: EXECUGAO DE PONTE SOBRE CORREGO LAVA PES

25/09/2023

| PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Abadia dos Bourados

| LocaL:

Abadia dos Dourados/MG

JRESPONSAVEL TECNICO:

Arivaldo Oliveira Junior

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS
| EXECUCAO DE PONTE SOBRE CORREGO LAVA PES
1.1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1.0.1. |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,00M X 1,50M
1,00 u
1102 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
=% | INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
CONFORME CRONOGRAMA
3,00 MES
1.1.0.3. |[MOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSICAO ANEXA (DMT 28KM - MONTE CARMELO/MG)
1,00 u
1104 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
=T |UTILIZACOES. AF_10/2018
PERIMETRO:
LADO 1: 26,04
LADO 2: 8,61
PERIMETRO: 69,30 M
1.2. |ADMINISTRAQAO LOCAL DE OBRA
1.2.0.1. |ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA
CONFORME COMPOSICAO
‘ 1,00 u
1.3. |INFRAESTRUTURA
1.3.0.1. [TUBULAO ARMADO EM CONCRETO, COM MANILHA DE 800MM - PROFUNDIDADE DE 3,00 METROS
CONFORME PROJETO - FOLHA 05/12 ‘ ‘ ‘
COMPOSICAO ELABORADA COM BASE NOS QUANTITATIVOS APRESENTADOS NA FOLHA 05/12
QUANTIDADE: ‘ 12,00 ‘ u ‘
1.4. MESO-ESTRUTURA
1.4.1. VIGAS DE ENCABECAMENTO DOS TUBULOES
1.4.1.1. |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
CONFORME PROJETO - FOLHA 06/12
COMPRIMENTO 47,10
LARGURA: 0,50 M
23,55 M2




1.4.1.2. [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
CONFORME PROJETO - FOLHA 06/12
COMPRIMENTO 47,10 M
LARGURA: 0,50
23,55 M2
1413 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
77 IRESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
CONFORME PROJETO - FOLHA 06/12
AREA: 48,10 M2
1.4.1.4. |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONFORME PROJETO - FOLHA 06/12
PESO: 111,60 KG
1.4.1.5. |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONFORME PROJETO - FOLHA 06/12
PESO: 373,00 KG
1416 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA +ANGAMENTO,
=2 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONFORME PROJETO - FOLHA 06/12
VOLUME: 11,78 M3
1.4.2. PILARES
1421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
<> |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONFORME PROJETO - FOLHA 07/12
AREA: 103,76 M2
1422 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
2 IMONTAGEM. AF_06/2022
CONFORME PROJETO - FOLHA 07/12
PESO: 119,70 KG
1423 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
2 IMONTAGEM. AF_06/2022
CONFORME PROJETO - FOLHA 07/12
PESO: 410,90 KG
1424 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022

CONFORME PROJETO - FOLHA 07/12

VOLUME:

12,97

M3




1.4.3.

CORTINA

1431 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA
7 |COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019

CONFORME PROJETO - FOLHA 07/12

COMPRIMENTO UTIL DAS ALAS: 41,10
ALTURA: 4,50
LADOS: 2,00
VOLUME: 369,90 M2

1.4.3.2. [CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGA

MENTO. AF_05/2021

CONFORME PROJETO - FOLHA 07/12

COMPRIMENTO UTIL DAS ALAS: 41,10
ALTURA: 4,50 M
ESPESSURA: 0,50
VOLUME: 92,48 M3
15. SUPERESTRUTURA
15.1. VIGAS DE ENCABEGAMENTO

1511 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
7™ IRESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

CONFORME PROJETO - FOLHA 09/12

AREA:

102,14

M2

15.1.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
MONTAGEM. AF_06/2022

DE 6,3 MM -

CONFORME PROJETO - FOLHA 09/12

PESO:

251,90

KG

1.5.1.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
MONTAGEM. AF_06/2022

DE 12,5 MM -

CONFORME PROJETO - FOLHA 09/12

PESO:

403,80

KG

15.1.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO - FOLHA 09/12

VOLUME:

17,71

M3

15.1.5.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCI

RETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO - FOLHA 09/12

VOLUME:

17,71

M3

1.5:2.

VIGAS INTERMEDIARIAS

15.2.1.

PLASTIFICADA,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO - FOLHA 11/12

AREA:

80,78

M2




ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -

1522 1\ |ONTAGEM. AF_06/2022
CONFORME PROJETO - FOLHA 11/12
PESO: 106,00 KG
1525 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
223 | MONTAGEM. AF_06/2022
CONFORME PROJETO - FOLHA 11/12
PESO: 583,50 KG
15,24 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
2% | BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONFORME PROJETO - FOLHA 11/12
VOLUME: 5,11 M3
1.5.2.5. |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
CONFORME PROJETO - FOLHA 11/12
VOLUME: 5,11 M3
15.3. TABULEIRO
153, |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
=21 |p| ASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONFORME PROJETO - FOLHA 12/12
AREA: 55,92 M2
1535 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
232 AR 06/2022
CONFORME PROJETO - FOLHA 12/12
PESO: 479,40 KG
1535 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
-2-3- IBETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONFORME PROJETO - FOLHA 12/12
PESO: 8,10 KG
1.5.3.4. |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
CONFORME PROJETO - FOLHA 12/12
‘ VOLUME: 8,10 M3
1.6. |DIVERSOS
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M,
1.6.0.1. |TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_PS
CONFORME PROJETO - FOLHA 02/12
COMPR,; 27,78 M
1.7. ATERRO DO ENCABECAMENTO
170, |ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE

ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020

CONFORME PROJETO - FOLHA 01/01 - TERRAPLANAGEM

AREA DA SECAO: 23,16 M2




LARGURA MEDIA ATERRO:

15,75

VOLUME:

364,77

M3

170, | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
021 AF_07/2020
DISTANCIA ENTRE OBRA E JAZIDA DE CASCALHO: 17,7 KM
VOLUME ESCAVADO: 364,77 M3
MASSA ESPECIFICA: 1,50 /M3
DMT: 3,40 KM
MOMENTO: 1.860,33 TKM
17 0.5, |EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
/03 |CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CONFORME PROJETO - FOLHA 01/01 - TERRAPLANAGEM
AREA DA SECAO: 23,16 M2
LARGURA MEDIA ATERRO: 15,75 M
VOLUME: 364,77 M3
18. | [sErvicOs FiNalS
1.8.0.1. |DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSIGAO ANEXA (DMT 28KM - MONTE CARMELO/MG)

‘ 1,00

U

ARIVALDO OLIVEIRA

Assinado de forma digital por

ARIVALDO OLIVEIRA

JUN'OR81 -I 703271 68 JUNIOR:81170327168

Dados: 2023.11.07 09:57:38 -03'00"'

Arivaldo Oliveira Junior
5.061.062.206/D SP
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