Memorial Descritivo

Obra: Execu¢do de recapeamento asfaltico em vias pablicas

Locais: Avenida Santos / Rua Lafaiete / Av. Coletor Alberto Paiva/ Rua
Bonifacio Machado Miranda.

N° SICONV: 906144

Introducio:

Este memorial descritivo tem por finalidade orientar e especificar a execugdo dos
servigos e emprego de materiais que fardo parte das obras de recapeamento em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) a ser executado em ruas diversas na
cidade de Abadia dos Dourados — MG. Todos os servigos serdo executados de acordo
com os projetos fornecidos ¢ normas da ABNT.

1) Administracio local da obra:

As obras deverdo ser executadas por empresa com comprovada qualificagdo para
execugdo de tais servigos sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado,
acompanhadas da respectiva Anotagio de Responsabilidade Técnica recolhida junto ao
CREA.

A obra deveré ser acompanhada por um engenheiro pleno e um encarregado geral de
obras. Sendo a carga horaria minima durante o periodo de execuco da obra de 16 horas
para o engenheiro pleno e 160 horas para o encarregado geral.

2) Instalag¢des Provisorias

- Aquisi¢do de placa de obra:

Este servigo destina-se ao fornecimento de placa indicadora da obra contendo a
descrigdo do servigo, o local da obra, érgdos interligados e financiadores, prazo de
execugdo, valor da obra, empresa contratada e responsdveis técnicos. Serdo utilizados
dimensdes e padrdes atualizados.

A placa deverd se afixada em local aberto que permita a sua facil visualizag#o.

3) Mobilizacio e Desmobilizacio:
A mobilizagdo e desmobilizag¢io serfo feitas com caminhio trucado com prancha e
carreta com prancha em rodovia pavimentada.

4) Pavimentacio:

- Condicdes Gerais:

A Distancia Média de Transporte (DMT) considerada para o calculo na planilha
or¢amentaria € de 100 Km, onde esté situada a usina de asfalto mais préxima das obras
de recapeamento. Local: Patrocinio — MG.

Ndo sera permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificacdo, em dias de
chuva.



O concreto betuminoso somente devera ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superiora 10° C,

- Pintura de ligagdo:

A pintura de liga¢do consistira na distribuigdo de uma pelicula de material betuminoso
diretamente sobre a superficie do calgamento existente, previamente limpo.

A superficie a ser pintada deve ser varrida, eliminado o p6 e todo e qualquer material
solto, podendo também ser necessario o emprego de jato de ar comprimido.

Para a execugdo da pintura da ligagdo, sera empregada emulsio asfiltica catiénica do
tipo RR-1C.

A defini¢do do teor de ligante asfaltico é obtida experimentalmente no canteiro de
obras, variando-se a taxa de aplicagio de 0,5 L/m? a 0,8 L/m? de emulsdo asfiltica,
acrescentando-se proporcionalmente agua variando de 0,5 L/m?a 0,2 L/m2 de forma
que a taxa total de emulsdo e agua seja sempre igual a 1,0 L/m>.

A distribui¢do do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhéo
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressdo e sistema completo de
aquecimento. As barras de distribui¢do devem permitir ajustes verticais e larguras
varidveis de espalhamento devendo também estar o equipamento aferido. Apos
aplicagdo do ligante deve-se esperar o escoamento da dgua e evaporagio em decorréncia
da ruptura.

A mistura nio deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C,
em dias de chuva ou sem o preparo prévio da superficie, caracterizado por sua limpeza.

- Pavimentagdo:

O concreto asfaltico ¢ definido como sendo uma mistura flexivel, resultante do
processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e
cimento asféltico de petréleo, espalhada e comprimida a quente.

A composig¢io da mistura do CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de
agregados e cimento asfaltico do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6%

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sera produzido em usina de asfalto
a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve
ser descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e transportada para o local de
aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverdio possuir lona para proteger e
manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura
serd efetuada na cagamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual ira proceder ao
espalhamento na pista que devera ter como objetivo a pré-conformagiio da secio de
projeto e devera permitir que a espessura minima seja de 4,0 centimetros (compactado)
na Rua Santos e de 3,0 centimetros (compactado) na Rua Lafaiete e adjacentes.

Apos a distribuigdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem € a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar ¢ sera
fixada, experimentalmente, para cada caso.

A abertura ao trafego so serd feita apds o resfriamento total do revestimento recém-
acabado.

5) Servicos Complementares:
- Execugdio da sarjeta:



Deverdo ser feitos os cortes da pavimentagdo existente com maquina para corte de piso
de forma a delimitar a 4rea a ser demolida para construgio das sarjetas de acordo com o
projeto fornecido.

Apos o corte serd feita a demoli¢@o do piso, o acerto e nivelamento do local para
posteriormente execugdo dos servigos de concretagem.

O preparo do concreto com Fck minimo de 15Mpa, podera ser feito em betoneira e deve
ser constituido de cimento Portland, agregados e dgua, no trago 1:3:5, cimento, areia e
brita.

O cimento deve ser comum ou de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer,
respectivamente, a NBR 7211/83 e NBR 5733/80, os agregados devem satisfazer a
NBR 7211/83 e a 4gua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, 6leos.
acidos, alcalis e substancias organicas.

O concreto devera ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de
colocagdo com a maior rapidez possivel, através de equipamentos transportadores
especiais que evitem a sua segregacdo e vazamento da nata de cimento.

O concreto deverd ser depositado nos locais de aplicagio, diretamente em sua posigio
final, através da agéo adequada de vibradores, evitando-se a sua segregacio.

Antes do langamento do concreto, os locais a serem concretados, deverio ser vistoriados
e retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

Regularizagdo ¢ o servigo de nivelamento e acabamento final do concreto, e devera ser
sarrafeado ¢ alisado com desempenadeira de madeira ou ago, com o concreto umido.
Sua espessura sera de 5,0 cm e a largura de 30 cm.

As superficies serio mantidas sob permanente umidade durante 7 dias apds a sua
execucdo.

- Execugdo de rampas de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais:
As rampas de acessibilidade deverdo ser executadas nos locais indicados no projeto, de
acordo com as disposigdes legais exigidas e atendendo a NBR 9050.

No caso de calgadas estreitas devera ser feito o rebaixamento total da largura
respeitando as orientagdes da NBR 9050:

“6.12.7.3.4 - Em cal¢ada estreita, onde a largura do passeio néo for suficiente para
acomodar o rebaixamento e a faixa livre com largura de no minimo 1,20 m, deve ser
implantada a redugdo do percurso da travessia conforme 6.12.7.1, ou ser implantada a
Jfaixa elevada para travessia conforme 6.12.7.2, ou ainda, pode ser feito o rebaixamento
total da largura da cal¢ada, com largura minima de 1,50 m e com rampas laterais com
inclinag¢do maxima de 5 % (1:20), conforme Figura 96
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Figura 96 - Rebaixamentos de cal¢adas estreitas
O piso tatil de alerta devera ser em placas de concreto de 25,00cm x 25,00cm x 2,00cm

assentadas com argamassa colante no local conforme indicado em projeto.
As placas de sinalizagdo tatil de ALERTA serdo na cor AMARELO
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6) Sinalizacdo Viaria:

- Sinalizagédo Viaria Horizontal

Sera executada de acordo com o Manual de Sinalizagio de Transito- Volume IV do
Contran — Resolucgdo n® 236 de 11 de Maio de 2007.

A pintura devera ser executada somente quando a superficie estiver seca, preparada,
escovada, livre de poeiras, asperezas ¢ a temperatura atmosférica estiver acima de 4°C
Semm vVentos excessivos.

A sinalizagdo horizontal sera demarcada conforme detalhes do projeto em anexo, sendo
utilizada tinta retroflexiva acrilica a base de solvente de alta durabilidade, a fim de
garantir secagem rapida da via urbana, perfeito aspecto visual diurno e excelente
visualizag@o noturna devido a 6tima retengéo de esferas de vidro.

A tinta serd aplicada em trés demaos de acabamento, necessdrias para o total
recobrimento.

Todo material aplicado sera protegido, até sua secagem, de todo o tipo de trafego,
cabendo a CONTRATADA a colocagdo de avisos adequados. A abertura das pistas
sinalizadas ao trafego sera feita apds o tempo previsto pelo fabricante da tinta.

- Sinaliza¢do de identifica¢do de Ruas

Serdo instaladas duas placas de identificagiio de logradouro. As placas serdo afixadas
nos locais indicados no projeto de sinalizagdo sendo uma placa para a Rua Bonifacio
Machado Miranda e outra placa para a Rua Lafaiete. As placas serdo instaladas nos
postes de iluminagéo no padrdo das placas ja existentes no municipio devendo conter
obrigatoriamente Tipo e Nome do logradouro e terem os cantos ligeiramente
arredondados a fim de afastar o risco de acidentes causados pelas arestas
pontiagudas.

Disposi¢des Finais:

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranga da obra
ou do servigo € da executante.

Apo0s a conclusdo das obras devera ser entregue o Laudo Técnico de Controle
Tecnologico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos,
conforme normativas do DNIT, disponiveis no sitio www.dnit.gov.br. Os custos dos
ensaios ja estdo inclusos em cada servigo da planilha de orgamento. Esses ensaios visam
garantir o controle tecnolégico do material empregado na obra e deverio ser entregues
ao Responsavel Técnico do Municipio para posterior encaminhamento a Fiscalizagio da
Caixa Econdmica Federal.

Na descrigéo dos materiais nos itens da planilha, dever-se-a utilizar material de boa ou
otima qualidade, ndo sendo permitida a utiliza¢do de materiais de qualidades inferiores.
As vias recapeadas deverdo ser entregue limpas, sem detritos, livre de entulhos e em
perfeitas condig¢des de funcionamento.

Abadia dos Dourados 05 de Margo de 2021
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