
TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

TRANSPORTE EMBARCADO COM CAMINHÃO/

CARRETA C/ PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SINAPI 91031)
Unid. H

Tipo e Condição da Via Vel. Méd.

(KM/H)

DMT

(KM)

Pavimentada 60 102,00

Revestimento primário 50 0,00

Terreno natural 40 0,00

Descrição Básica Quant. Fator de 

Utilização

Total

(H)

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA

LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7

A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632

KG

1,00 0,50               0,85               

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843

KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

1,00 1,00               1,70               

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO,

PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE

ROLAGEM 2,30 M

1,00 1,00               1,70               

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00

M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37

M

1,00 0,50               0,85               

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO

VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T,

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

1,00 0,50               0,85               

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV,

TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG

1,00 0,50               0,85               

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE

ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78

KW/105 HP, CAP. 450 T/H

1,00 1,00               1,70               

Total 8,50               



TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VEÍCULOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DA

FROTA MOBILIZADA (QUE PODEM SE DESLOCAR

PELOS PRÓPRIOS MEIOS).
Unid. H

Tipo e Condição da Via Vel. Méd.

(KM/H)

DMT

(KM)

Pavimentada 60 102,00

Revestimento primário 50 0,00

Terreno natural 40 0,00

Descrição Básica Quant. Fator de 

Utilização

Total

(H)

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE

DE ÁGUA.

1,00 1,00               1,70               

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO,

TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185

CV.

1,00 1,00               1,70               

Total 3,40               
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